
Voltaggio di funzionamento : 9-18V
Calibrazione tra : 500-99,999 pulsazioni/miglio oppure pulsazioni/km

INFORMAZIONI GENERALI
Questo contachilometri digitale utilizza dei LED per lo schermo del contachilometri totale e 
parziale. Con la pressione momentanea del tasto D, si cambia la visualizzazione del contachilometri 
totale in parziale sullo schermo. 
Premendo il pulsante per più di due secondi, si azzera il contachilometri parziale. 
Il contachilometri totale non può essere azzerato.

CALIBRAZIONE AUTOMATICA
1. Il contachilometri e il rinvio devono essere accuratamente montati e tutti i fili devono essere 

correttamente collegati.
2. Per mettere in modalità calibrazione il contachilometri:

a) Senza elettricità al contachilometri premere e tenere premuto il tasto D.
b)Mentre si tiene premuto il tasto D, acccendere l'elettricità al contachilometri.
c)Mentre il cursore va a “1” e scende a “00000”, rilasciare il tasto D.
d) Guidare per un miglio (o 1km) e fermarsi come mostra il disegno.
e) Premere il tasto D o il tasto S. La calibrazione è completa.

CALIBRAZIONE MANUALE
1. Il contachilometri e il rinvio devono essere accuratamente montati e tutti i fili devono essere 

correttamente collegati.
2. Per mettere in modalità calibrazione il contachilometri:

 a)Senza elettricità al contachilometri premere e tenere premuto i tasti D e S.
 b)Tenendo premuti D e S, accendere l'elettricità al contachilometri.
 c) Mentre il cursore va al dato precedente dal “2”, rilasciare D e S.
 d)Premere il tasto D per cambiare la lettera (5 sezioni)
 e)Premere il tasto S per cambiare il numero (da 0-9)
 f)Premere D: prima di andare alla sessione 6, lo stop digitale lampeggerà, quindi premere il 
    pulsante S. La calibrazione è completa.

Nota bene: per completare con successo la calibrazione il massimo tempo tra un'azione e l'altra deve 
essere inferiore a 20secondi.

Cablaggi:

Matassa (A) Matassa (B)

Rosso: +12V (elettricità “sotto chiave”) Rosso: Positivo pressione olio (sotto chiave)
Nero: negativo Rosso con striscia nera: Sensore pressione olio (-)
Blue: ingresso sensore velocità Blue: Positivo abbagliante
Arancio: elettricità sensore velocità Blue con striscia nera: negativo abbagliante 
Nero: negativo sensore velocità Verde:  Positivo sensore folle (sotto chiave)
Verde: Contagiri Verde con striscia nera: Sensore folle (-)

Giallo: Freccia Positivo
Giallo con striscia nera: Negativo frecce

Nota bene: Sul sensore cambio originale HD, connettere i 3 fili della matassa A : arancio blu e nero 
al sensore originale.


